
0,87 kg/l (±0,05)Sűrűség (EN ISO 2811-1)
Műszaki jellemzők

Speciális hígító epoxi és poliuretán rendszerekhez

Leírás
Neopox® Special, Neopox® Pool, Neopox® Satine és Epoxol® Primer epoxi rendszerekhez, 
valamint Neodur®, Neodur® Varnish, Neodur® Varnish Mat és Neodur® Varnish Satine 
poliuretán rendszerekhez alkalmas speciális hígító.

Alkalmas a felületek vagy szerszámok tisztítására is a fenti termékek alkalmazása után.

Csomagolás
18 l, 5 l és 1 l

Megjelenés Átlátszó

Csomagolás 18 l, 5 l és 1 l fémdobozokban

UFI-kód 1V90-F0N2-4002-MOSÁS

 Stabilitás tárolása 2 év, az eredeti lezárt tartályban tárolva, fagy, nedvesség és
a napfény által

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők 
számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a 
felhasználás eredményéért. A folyamatos műszaki fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.
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